Bescheid

Uber die Verlangerung der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 1. Februar 2012

Zulassungsnummer:

Z-155.20-184

Antragsteller:
Uzin Utz AG
Dieselstralle 3
89079 Ulm

Zulassungsgegenstand:
Universalklebstoffe flir Bodenbelage
"Uzin UZ 88" und "Uzin KE 66 L"

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Ldndern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschaftszeichen:

27.01.2017 Il 44-1.155.20-85/16

Geltungsdauer
vom: 2. Februar 2017

bis: 2. Februar 2022

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-155.20-184 vom 1. Februar 2012.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Wolfgang Misch
Referatsleiter

Beglaubigt
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Laénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestim
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergénzt un
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung der
Universalklebstoffe flir Bodenbelage "Uzin ZU 88" und "Uzin KE 66 L".

Die Klebstoffe fiir Bodenbelage erflillen die Anforderungen der "Grundséatze zur gesundheit-
lichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen"' und diirfen demgeman in Aufenthalts-
rdumen verwendet werden. Die Produkte sind fiir die Verklebung von Bodenbeldgen nach
DIN EN 140412 oder &hnlichen Belagen auf einem geeigneten Untergrund vorgesehen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Bauprodukte sind Dispersionsklebstoffe auf Acrylat-Acrylnitril-Copolymer-Basis.

Die Klebstoffe fir Bodenbeldge missen die Anforderungen der "Grundsatze zur gesund-
heitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen" insbesondere hinsichtlich der
Emissionsbegrenzung fliichtiger und schwer fliichtiger organischer Verbindungen erfiillen.

Die chemische Zusammensetzung der Klebstoffe muss mit der beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegten ibereinstimmen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.
Kennzeichnung

Die Bauprodukte, ihre Verpackung oder die Beipackzettel miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen- Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:
“[Produktname]”

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks
(kann auch verschliisselt angegeben werden) und der Zulassungsnummer

- "Emissionsgepriftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen"

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestéatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
erfolgen. Die Ubere|ns’ummungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bau-
produkte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Vexweﬁ-f._
dungszweck abzugeben.

Grundséatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, veréffentlicht auf eﬁ‘Homépage ‘

des DIBt, http://www.dibt.de. \‘\,\ (O
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht. \ 3A
DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage bzw. die in den Mltglledsstaaggn in_

nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB3-
nahmen einschlieBen:

- Sicherstellung, dass die im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
hinterlegte Rezeptur eingehalten wird.

Dazu muss ein Werktagebuch (o. &.) gefiihrt werden, in dem die eingesetzten Rohstoffe und
Komponenten und deren Mischungsverhaltnisse aufgezeichnet werden. Zudem muss die
Bezeichnung und Menge der jeweils produzierten Charge festgehalten werden.

Weitere MaBnahmen und Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
sind beim DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erfordetlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

3 Bestimmung fiir die Ausfiihrung

3.1 Die Universalklebstoffe sind mit maximal 530 g/m2 Nassauftragsmenge (+10 %) auf den
jeweiligen Untergrund aufzubringen.

3.2 Bei der Verwendung der Klebstoffe ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Herstellers
zu beachten. Die Verarbeitungsanleitung ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt.

Es sind die geltenden Vorschriften zum Arbeitsschutz und die Sicherheitshinweise bei der
Verarbeitung zu beachten.

3.3 Im Rahmen der Zulassung erfolgte keine Uberpriifung der Zugscherfestigkeit sowie der Haft-
zugfestigkeit. Der Einsatz erfolgt geméaR den Angaben des Herstellers.

3.4 Das Brandverhalten ist nach DIN EN 14041 — sofern erforderllch un Verbund nachzu-
weisen. N

Wolfgang Misch
Referatsleiter
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