Produktdatenblatt

Faserarmierter Nass-Klebstoff

UZIN KE 66

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:
» PVC-Designbelage
» PVC- und CV-Belége in Bahnen und Platten

» Kautschukbelage in Bahnen und Platten bis 4 mm mit
glatter oder mit Hammerschlagoberflache (z.B.
norament®, noraplan® oder noraplan® acoustic)

» textile Beldge im Health Care-Segment

GEEIGNET AUF / FUR:

» saugfahigen, gespachtelten Untergriinden

» Warmwasser-FulRbodenheizung

» Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12 529

» Nass-Shampoonier- und Spriihextraktionsreinigung nach
RAL 991 A2

» starke Beanspruchung im Gewerbe- und
Industriebereich
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UZIN KE 66

Hoch scherfester PVC- und Gummiklebstoff mit harter Klebstoffriefe

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:
UZIN KE 66 ist ein Nassbett-Dispersionsklebstoff mit kurzer

Abliftezeit und exzellenter Saughaftung. Der hoch scherfeste

und faserarmierte Klebstoff verringert das
Resteindruckverhalten elastischer Bodenbelédge auf ein
Minimum. Fur den Innenbereich.

» kurze Abllftezeit

» ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

» sehr geringer Verbrauch

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart KU-Eimer
GebindegroRe 6 kg, 14 kg
Lagerfahigkeit mind. 12 Monate
Farbe nass cremeweil}
Farbe trocken cremeweif}

Verbrauch 240 - 280 g/m?

. . Fliesen, Planken: 5-10 Min.* /
Abltftezeit Bahnenbeléage: 20-25 Min.*
Einlegezeit ca. 20 Minuten*

Mindestverarbeitungstemperatur

15 °C am Boden

Belastbar

nach ca. 24 Stunden*

Nahte verschweillen/verfugen

nach 24 Stunden*

Endfestigkeit

nach ca. 3 Tagen*

*Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchte.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstralle 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CH | Uzin Schweiz AG | Ennetbirgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 41-62448-88 | Telefax +41 41-62448-89 | E-Mail info@uzin.ch | Internet www.uzin.ch


https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.de
https://pimmam.uzin-utz.com/www.uzin.ch

UZIN KE 66

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, trocken, rissefrei,
sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung
beeintrachtigen (z.B. Schmutz, Ol, Fett). Die Oberflache
muss grindlich abgesaugt, grundiert und gespachtelt
werden. Geeignete Grundierungen und Spachtelmassen
kénnen der UZIN Produktibersicht entnommen werden. Der
Untergrund muss entsprechend mitgeltender Normen
geprift und bei Mangeln missen Bedenken angemeldet
werden. Die aufgetragene Grundierung und Spachtelmasse
gut durchtrocknen lassen.

Die Produktdatenblatter der mitverwendeten Produkte

mussen beachtet werden.

Spachteldicken:

» nicht saugfahige oder feuchtigkeitsempfindliche
Untergriinde

» neue Calciumsulfatestriche 1 — 2 mm (bei Kautschuk 2
mm)

» Alt-Untergriinde mind. 2 mm (bei Kautschuk 3 mm)

VERARBEITUNG:

1. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmafig auf
den Untergrund auftragen und je nach Auftragsmenge,
Raumklima, Untergrundsaugféahigkeit und Belagsart
abliften lassen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie
innerhalb der offenen Zeit mit guter Benetzung der
Belagriickseite belegt werden kann.

2. Den Belag nach der Abliftezeit einlegen, vollflachig
anreiben und Kopfenden bzw. nicht plan liegende
Belagsrander vor dem Einlegen zur Entspannung
gegenwalken. Extreme Belagsverformungen
beschweren und keine Luft unter dem Belag
einschlielRen. Die Flache 20 Minuten ruhen lassen und
dann erneut anwalzen bzw. im Rand- und Nahtbereich
anreiben.

3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit
Wasser entfernen.

VERBRAUCHSDATEN:

Belagsart/Belagsriicken Zahnung Verbrauch* ca.
PVC-Belage, CV-Beisge | *2 280 g/’
I
CuCDosmbee (3 auog

WICHTIGE HINWEISE:

» Originalgebinde bei maRig kiihler Lagerung mind. 12
Monate lagerfahig. Frostbestandig bis -8°C.
Angebrochene Gebinde dicht verschlieRen und Inhalt
rasch aufbrauchen. Klebstoff vor Verarbeitung auf
Raumtemperatur kommen lassen.

» Am besten verarbeitbar bei 18 — 25 °C,
Untergrundtemperatur Gber 15 °C und rel. Luftfeuchte
unter 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchten verlangern, hohe Temperaturen und
niedrige Luftfeuchten verkilrzen die Einlege-,
Abbindeund Trocknungszeit.

» Feuchte Untergriinde kénnen zu Sekundaremissionen
fuhren. Deshalb bei gespachtelten Untergriinden auf
gute Durchtrocknung der Spachtelmasse achten.

» Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann
zu Wechselwirkungen fihren. Daher Altschichten
idealerweise entfernen. In jedem Falle sind
Klebstoffriickstdnde mit einer sperrenden Grundierung
zu Uberarbeiten und vollflachig mit einer
selbstverlaufenden Spachtelmasse ausreichend dick (in
aller Regel 3 mm) zu spachteln.

» Beldge muissen vor der Verklebung ausreichend
entspannt, akklimatisiert und an das fur die spatere
Nutzung tbliche Raumklima angepasst sein.

» Starke Verformungen der Rollenenden, Hangebuchten,
extrem hochstehende Kanten oder starke
Belagsverwdlbungen missen wahrend der Verklebung
beschwert werden.

» Fur die Verklebung von chlorfreien Belagen bitte die
online Klebstoffempfehlungen Gberpriifen oder
anwendungstechnische Beratung einholen.

» Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der
Technik fir die Bodenbelags-Verlegung, sowie die
jeweils glltigen, nationalen Normen sind zu
berlcksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, SIA, u. a.).
Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind u. a. folgende Normen und Merkblatter:

- DIN 18 365 ,Bodenbelagarbeiten”, O-Norm B 5236

- TKB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden fir Bodenbelag- und Parkettarbeiten®

- BEB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden®

- TKB-Merkblatt ,Kleben von PVC-Bodenbelagen*

- TKB-Merkblatt ,Kleben von Elastomer-
Bodenbelagen®

- TKB-Merkblatt ,Kleben von Linoleum-Bodenbelagen®

- TKB-Merkblatt ,Kleben von textilen Bodenbelagen*

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

» GISCODE D 1/ Lésemittelfrei
» EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Polymerdispersionen, modifizierte Harze,
Konservierungsmittel, mineralische Fillstoffe, Additive und
Wasser.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE D1 - I6semittelfrei nach TRGS 610. Die
Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundséatzlich
empfohlen. Fir Kinder unzuganglich aufbewahren.
Wahrend und nach der Verarbeitung /Trocknung fiir
grundliche Beliftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen
wahrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der
BerlGihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachméannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 03.2020
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Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt
nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach
Durchtrocknung 6kologisch und physiologisch
unbedenklich. Grundvoraussetzungen fiir bestmdgliche
Raumluftqualitédt nach Bodenbelagsarbeiten sind
normgerechte Verlegebedingungen und gut
durchgetrocknete Untergriinde, Grundierungen und
Spachtelmassen. Produkt enthalt Isothiazolinone.
Informationen fur Allergiker unter +49 731 4097-0.

ENTSORGUNG:

Produktreste mdglichst sammeln und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewdasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie
Gebinde sind recyclingféhig. Gebinde mit flissigem
Restinhalt sowie gesammelte, flissige Produktreste sind
Sonderabfall. Gebinde mit ausgehartetem Restinhalt sind
Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachméannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 03.2020
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