Produktdatenblatt

Stopp-Schicht

UZIN U 1000

Rutschbremsende und haftende Dispersion fir selbstliegende Textilbelagsfliesen

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

» flir SL-Fliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwer-
beschichtung

» flr antistatisch ausgestattete SL-Fliesen

GEEIGNET AUF / FUR: UZING :
1000
» ebenen, saugfahigen oder nicht saugfahigen Rn o
Untergriinden (z. B Estrich, Beton, Metall oder —
Sperrholz)

» Nutzbelagen (z.B. Linoleum oder PVC)
» Doppel- und Hohlraumbdden

> Warmwasser-FuBbodenhgizung PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:
> ;uzrgdle Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 UZIN U 1000 ist eine Spezial-Dispersion zur rutschfesten

Grundierung vor dem Verlegen von selbstliegenden, textilen
Bodenbelagsfliesen. Das Produkt trocknet zu einer
transparenten, gummiartig haftenden Schicht, die das
Rutschen von SL-Fliesen verhindert. Fir den Innenbereich.

» geringer Verbrauch
» schnell trocknend
» antistatisch

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart KU-Kanister
GebindegroRe 10 kg

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate
Farbe nass hellblau

Farbe trocken hellblau

Verbrauch 50 - 100 g/m?
Trocknungszeit 30 - 60 Minuten*
Einlegezeit ca. 48 Stunden*
Mindestverarbeitungstemperatur | mind. 15 °C am Boden

* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte in Abhangigkeit der Belagsart und der Saugfahigkeit des
Untergrundes.

Emissionsgepriftes

Bauprodukt nach
DIBt-Grundséitzen
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UZIN U 1000

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, eben, trocken,
rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung
beeintrachtigen (z. B. Schmutz, Ol, Fett). Die Oberflache
muss grindlich abgesaugt, grundiert und gespachtelt
werden. Geeignete Grundierungen und Spachtelmassen
kénnen der UZIN Produktibersicht entnommen werden. Der
Untergrund muss entsprechend mitgeltender Normen
geprift und bei Mangeln missen Bedenken angemeldet
werden. Die aufgetragene Grundierung und Spachtelmasse
gut durchtrocknen lassen.

Die Produktdatenblatter der mitverwendeten Produkte
muissen beachtet werden.

Zement und Calciumsulfatestriche missen als besonders
zu vergiitende Leistung angeschliffen und abgesaugt
werden, entweder vom Estrichleger als Nachbehandlung
oder als bezahlte Sonderleistung vom Bodenleger.

VERARBEITUNG:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen
lassen und griindlich aufschitteln.

2. Material mit feinporiger Schaumstoffrolle gleichmaRig,
sehr dinn, auftragen. Abstreifgitter verwenden.
Pfutzenbildung vermeiden. Material keinesfalls in Fugen
von Doppelbodenplatten laufen lassen, da sonst Gefahr
der Plattenverklebung besteht. Fugen ggf. mit
Klebeband abkleben oder Abstand von Plattenrandern
halten.

3. Je nach Untergrund und Raumklima 30 — 60 min. bis zur
vollstédndigen Transparenz trocknen lassen. Zu dicker
Auftrag oder ungentigende Trocknung kénnen zu
unerwunschter Verklebung der SL-Fliesen fiihren.

4. Verunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser
entfernen.

WICHTIGE HINWEISE:

» Originalgebinde bei maRig kihler Lagerung mind. 12
Monate lagerféhig. Frostbesténdig bis — 16 °C.
Angebrochene Gebinde dicht verschlieRen und Inhalt
rasch aufbrauchen. Material vor Verarbeitung auf
Raumtemperatur kommen lassen.

» Am besten verarbeitbar bei 18 — 25 °C,
Untergrundtemperatur Gber 15 °C und rel. Luftfeuchte
unter 75%. Niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchten verlangern, hohe Temperaturen und
niedrige Luftfeuchten verkirzen die Einlege-, Abbinde-
und Trocknungszeit.

» UZIN U 1000 haftet sehr gut am Untergrund. Alte
Nutzbelage kénnen nicht mehr in den urspriinglichen
Zustand zuriickgeftihrt werden.

» Saugfadhige, auch mit saugféahigen Spachtelmassen
gespachtelte Untergriinde, absorbieren (,schlucken")
die dinnflissige Dispersion und vermindern deren
Antirutsch-Wirkung. Saugfahige Untergriinde deshalb
vor dem Auftrag mit geeigneter UZIN Grundierung
vorstreichen und trocknen lassen.

» Zum Einbau elektrischer Querleitfahigkeit UZIN U 1000
mit ca. 25 % schwarzem Leit-Additiv UZIN PE 262 L
grundlich vormischen: ca. 2,5 kg Leit-Additiv pro 10 kg-
Gebinde UZIN U 1000 (ca. 5 -- 106 Q).
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Feuchte Untergriinde kénnen zu Sekundaremissionen
und Geruchen fiihren. Deshalb bei gespachtelten
Untergriinden auf gute Durchtrocknung der
Spachtelmasse achten.

Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann
zu Wechselwirkungen und damit zu unangenehmen
Geruchen fiuhren. Daher Altschichten idealerweise
entfernen. In jedem Falle sind alte Klebstoffriickstande
mit einer sperrenden Grundierung zu Uberarbeiten und
vollflachig mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse
ausreichend dick (in aller Regel 2 mm) zu spachteln.
Langere Einwirkung von Feuchtigkeit auf fixierte
Textilbelage ist zu vermeiden. Durchfeuchtete Stellen
bis zum Abtrocknen beschweren, Uberschissige
Feuchtigkeit ggf. zuvor aufnehmen.

Auf Doppelbodenkonstruktionen ist darauf zu achten,
dass kein Material in Fugen gelangt. Hinweise des
Belagsherstellers, insbesondere im Hinblick auf
Nutzung und FlachengréRe sind zu beachten.

UZIN Universalfixierung verhindert keine
Dimensionsanderung des Belags.

Zur Belagsentfernung Belag an den Ecken ablésen und
langsam zur Raummitte hin abziehen. Belags- und
Schaumreste mit einem Gemisch von warmen,
spulmittelhaltigem Wasser und RZ Grundreiniger (bis
zu 1:10 verdunnt) verwenden, 20 — 30 Minuten
einwirken lassen und mit glattem Schaber abschieben.
Mehrfach nass birsten und nachwischen. Ggf. mit
Einscheibenmaschine mit griinem Pad Uberarbeiten
und mit einem Nasssauger absaugen. Mehrfach
durchfiihren bzw. nachwaschen. Bei der Nutzung des
Altbelages anschlieend eine Einpflege mit
entsprechenden Mitteln vornehmen.

Im Falle von grobporigen Untergriinden wird sich UZN
Universalfixierung nur schwer und mit groRem Aufwand
abwaschen lassen. Dies gilt insbesondere fiir
zementare Fugen bei Stein- und Keramikfliesen. Mit
steigender Verbrauchsmenge wéchst der nachfolgende
Reinigungsaufwand beim Abwaschen und Entfernen
der UZIN Universalfixierung.

Auf stark weichmacherhaltigen PVC-Belagen kann die
Wasseranlodsbarkeit infolge von
Weichmacherwanderung beeintrachtigt werden. Nach
Entfernung fixierter Belage kénnen Veranderungen
oder Verfarbungen der Oberflache darunter befindlicher
Nutzbelage nicht grundséatzlich ausgeschlossen
werden.

Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der
Technik fiir die Bodenbelagsverlegung, sowie die
jeweils glltigen, nationalen Normen sind zu
bertcksichtigen (z.B. EN, DIN, VOB, SIA, u.a.).
Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind u.a. folgende Normen und Merkblatter:

- DIN 18 356 ,Bodenbelagsarbeiten®, O-Norm B 2236

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

>
>
>

GISCODE D 1/ Loésemittelfrei
EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und
Wasser.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachméannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 04.2020
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UZIN U 1000

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE D1 - I6semittelfrei nach TRGS 610. Die
Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsatzlich
empfohlen. Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.
Wahrend und nach der Verarbeitung /Trocknung flir
grundliche Beliftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen
wéhrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der
Beriihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspulen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder
Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt
nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach
Durchtrocknung 6kologisch und physiologisch
unbedenklich. Grundvoraussetzungen fir bestmégliche
Raumluftqualitédt nach Bodenbelagsarbeiten sind
normgerechte Verlegebedingungen und gut
durchgetrocknete Untergriinde, Grundierungen und
Spachtelmassen. Produkt enthélt Isothiazolinone.
Informationen fur Allergiker unter +49 731 4097-0.

ENTSORGUNG:

Produktreste mdglichst sammeln und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie
Gebinde sind recyclingféhig. Gebinde mit flissigem
Restinhalt sowie gesammelte, flissige Produktreste sind
Sonderabfall. Gebinde mit ausgehéartetem Restinhalt sind
Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfaltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen uberpriift oder beeinflusst werden. Die Qualitat lhrer Arbeit hangt deshalb von der fachméannischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblatter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 04.2020
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