HERZLICHEN GLUCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN FUSSBODEN!

Sie haben sich fiir den Einbau eines Parkett- oder HolzfuBbodens
entschieden, der mit PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN
HARDWAXOIL geolt wurde.

DIE LEBENSVERSICHERUNG FUR IHREN HOLZFUSSBODEN

Mit der Entscheidung fiir das Olen Ihres Parkett- oder HolzfuB-
bodens sorgen Sie fiir eine natiirlich schone Holzoptik und
fiir eine angenehme Wohnatmosphéare. Die Schutzschicht fiir
lhren ParkettfuBboden, die durch das Olen aufgetragen wurde,
wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt.
Entsprechend der DIN 18356 ist die Reinigung und Pflege
zum Erhalt der gedlten Oberfliche und damit des Holzes
sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf
abgestimmten, regelmaBigen Pflege erhalten Sie die Schonheit

FUR IHREN

HOLZBODEN

=

Bodens an die Ausfiihrungen dieser Anweisung sowie an die
Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie

sowie vom Hersteller des Parketts und des Parkettdls.

IN DEN ERSTEN TAGEN NACH DEM EINBAU

Neu gedlte Holzbdden diirfen erst nach vollstandiger Trocknung
der Ol- bzw. Wachsschicht (ca. 7 bis 10 Tage) belastet werden,
/ und sie diirfen in dieser Zeit nicht mit kiinstlichen bzw. textilen
/ Belégen oder Folien abgedeckt werden.
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Reinigungs- und Pflegeanweisung ' ‘
fiir gedlte HolzfuBbdden, die =~ €
mit ECO OIL 1K oder HARDWAX ‘

‘behandelt wurden o’ f , z !

PALLMANN /

Mein Parkett. Mein Leben.
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lhres HolzfuBbodens und verldngern die Lebenserwartung B
um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des

auch die Gewdhrleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, S8
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WICHTIGE HINWEISE: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden
des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres HolzfuBbodens.
Holz gehdrt zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen,
indem sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtig-
keit abgeben. Durch Feuchtednderungen quillt bzw. schwindet das Holz,
wodurch Fugen im HolzfuBboden entstehen kdnnen. Aus diesem Grund
empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relati-
ven Luftfeuchte von 50 bis 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung
und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewahr fiir
die ausgefiihrte Arbeit wird nicht iibernommen. Im Zweifelsfall Eigen-
versuche durchfiihren.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist giiltig fiir alle Parkett- und
HolzfuBbdden gemdB DIN 18356 (Parkett- und Holzpflasterarbeiten)
die mit PALLMANN ECO OIL 1K oder HARDWAXOIL gedlt sind und mit
PALLMANN Pflegemittel gepflegt werden.

Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten
Oberflachen, kann es in seltenen Fallen zu Differenzen der Systeme kom-
men was sich in einer optischen Beeintréchtigung bzw. in einer vermin-
derten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine
Musterflache anzulegen um die Kompatibilitat zu priifen.

ACHTUNG: Laufrollen und Gleiter miissen DIN EN 12529 (Kunststoff oder Filz)
entsprechen. Unter Drehstiihlen empfehlen wir eine geeignete Bodenschutz-
matte. Metallische Mdbel und Gegensténde bediirfen einer Schutzmatte.
Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk
direkt auf den ParkettfuBboden stellen, sowie keine Klebebander auf die
Oberflache aufbringen.

Uberreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

PALLMANN

PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 | 97076 Wiirzburg

Telefon +49 0800-4440010

info@pallmannshop.de

www.pallmannshop.de
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MIT PALLMANN ECO OIL CARE »
Wir empfehlen, neu gedlte ParkettfuBbdden nach ca. 7 - A
bis 10 Tagen einer Erstpflege zu unterziehen. Die Erst- s

pflege gewahrleistet den optimalen Schutz Ihres Bodens. ECO olL
= i ; i, ARE
Zusétzlich miissen bereits genutzte, grundgereinigte
Parkettboden ebenfalls wieder einer Erstpflege unter-
zogen werden. PALLMANN ECO OIL CARE ist geeignet
fiir die Oberflachenpflege aller schichtbildend gedlten AL
Parkett- und HolzfuBbdden, die mit PALLMANN ECO OIL
1K oder PALLMANN HARDWAXOIL behandelt wurden.

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen oder
Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

2. Gebinde vor Gebrauch gut schiitteln.

3. Ca. 20-30 ml PALLMANN ECO OIL CARE pur pro gm mit dem
PALLMANN WISCHMOPP gleichméBig diinn auftragen.

4. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberflache belastet werden.
Es ist kein Auspolieren notwendig.

1 2 3 4

MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER

Allzweckreiniger fiir FuBboden.

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler e,

1k

. Gebinde vor Gebrauch gut schiitteln.
. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 50- 100 mImit £ racmann

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, Haarbesen ?Eﬁ‘ﬂé‘ék‘
oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

5 Liter Wasser verdiinnen.

. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht

(nicht nass) reinigen.

1 2 3 4

Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung
und der gewiinschten Hygiene.
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MIT PALLMANN NEUTRALREINIGER »
PALLMANN NEUTRALREINIGER ist geeignet fiir die =,
griindliche Reinigung des Bodens. AnschlieBend wird eine WP
erneute Erstpflege empfohlen. ',§§#qugek-
1. Gebinde vor Gebrauch gut schiitteln. ’l' /
2. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 200 ml mit

5 Liter Wasser verdiinnen bis zur puren Anwendung.

& PALLMANN

. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch

nebelfeucht (nicht nass) auftragen.

. Nach ca. 2 bis 5 Minuten mit einer geeigneten Biirste bearbeiten.

. Den geldsten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser zweimal

nachwischen. Ggf. Vorgang wiederholen.

2 3 4 5

mabig genutzt ca. alle
(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr) 12 Monate

MIT PALLMANN ECO OIL CARE

PALLMANN ECO OIL CARE ist geeignet fiir die Oberflachen- - A
pflege von allen gedlten Parkett- und HolzfuBbdden, die mit |
PALLMANN ECO OIL 1K oder PALLMANN HARDWAXOIL ECo cﬁL
behandelt wurden. SA

1. Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP,
Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub }
befreien. PALLMALES

2. Gebinde vor Gebrauch gut schiitteln.

3. Unterhaltspflege: Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRAL-
REINIGER durchfiihren. Im Anschluss ca. 250 ml PALLMANN
ECO OIL CARE mit 5 Liter Wasser verdiinnen. Bei Fugenbildung,
starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur
anwenden.

4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch nebelfeucht
(nicht nass) diinn auftragen.

5. Nach ca. 1 Stunde kann die Oberfldche belastet werden.

1 2 3 4 5

méBig genutzt ca. alle
(Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr) 2 Monate
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